


_,________ ....... ______________________________ , 

krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje 
zemljišč. 

Vlogi za izdajo mnenja k OPPN je priložiti hidrogeološko študijo območja (raziskati geološko 
strukturo terena in stabilnostno stanje celotnega območja ter oceniti kakšen vpliv bo imel 
načrtovani poseg na stabilnost območja ter podati potrebne rešitve). 

#. 

4. Prikazati je potrebno usklajenost predvidenih rešitev za področje odvajanja odpadnih voda,
urejanje odtočnega režima na območju OPPN s programom, ki ureja to problematiko na celotnem
območju OPPN tako z zaledjem kot dolvodno.

5. V predloženi dokumentaciji morajo biti prikazane vse ureditve na situaciji v ustreznem merilu, iz
katere bo razvidna dispozicija objektov, vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura.

6. V predloženi dokumentaciji mora biti prikazana etapnost izgradnje posameznih sklopov do
končne

Gradnja gospodarske javne infarstrukture - trasa komunalnih vodov: 
7. Pri izbiri trase komunalnih vodov (gospodarske javne infrastrukture) je potrebno predvideti čim

manjše število prečkanj vodotokov, na delih kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom je potrebno
zagotoviti minimalno 5 metrov (vode 2.reda) odmika od meje vodnega zemljišča vodotokov
oziroma od zgornjega roba brežine zaradi zagotovitve nemotenega dostopa do vodotoka s
strojno mehanizacijo pooblaščenemu izvajalcu gospodarske javne službe. Manjši odmiki so
dopustni le izjemoma, na minimalnih odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, pri čemer se
z gradnjo v nobenem primeru ne sme zmanjšati svetlega profila vodotoka in potrebno je
predvideti ustrezno zavarovanje ,brežin. Pas priobalnega zemljišča v območju ureditve je treba v
dokumentaciji označiti.

8. Gradnja jaškov v sami strugi in brežini vodotoka ni dovoljena. Vsi nadzemni objekti (drogovi in
ostale spremljajoče gradnje morajo biti, odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od
zgornjega roba brežine minimalno 5m).

Odvajanie komunalnih in padavinskih odpadnih vod: 
1. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti

usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) in Uredbo o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15).

9. Kanalizacijski sistem območja PIA mora biti projektirana v strogo ločenem sistemu.

1 O. Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. čl. 
ZV-1 in sicer, na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z 
urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred 
iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi 
zadrževanlniki ... ). 

11. Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz strehe, parkirišča, ceste, ... ) je treba, če ne
obstaja možnost priključitve na javno meteorno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri čemer mora
biti iz hidrogeološkega poročila razvidno, da je ponikanje možno, pri tem morajo ponikovalnice biti
locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. če ponikanje ni možno je treba
padavinske vode speljati v bližnji vodotok.

Sestavni del dokumentacije priložene vlogi za izdajo mnenja k OPPN mora biti strokovna podlaga
v kateri bo prikazan teritorialni obseg in rešitve odvajanja odpadnih vod. Način zbiranja in
odvajanja padavinskih odpadnih vod mora biti podkrepljen s strokovno podlago: hidrogeološko
prverbo možnosti ponikanja ali v primeru odvajanja v vodotok, hidrološka - hidravlično preverb.9 o·'
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